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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES/BASE DEL LLAMADO
ANEXO 11

Jurisdiceion o entidad contratante: Consulado de la Republica Argentina en Fray Bentos
Domicilio: Calle Paraguay N° 3178

Correo electronico: cfben@mrecic.gov.ar

Teléfonos: 4562-3225/3510

Tipo de procedimiento: Contratacion directa por tramite | N° 4 Ejercicio: 2020
simplificado

Clase/Causal del procedimiento: sin clase
Modalidad: Sin modalidad

N° de Expediente: 17 | Ejercicio: 2020
Objeto: Compra de equipamiento informético compuesto por CPU, impresora y router
inalambrico para acondicionar puesto de trabajo Titular Representacion Consular

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Q

o ) Descripcion Unidad de medida Cantidad

Renglén

1 UNIDAD CENTRAL DE | Unidad 1
PROCESAMIENTO (CPU)

2 IMPRESORA MULTIFUNCION | Unidad [
MONOCROMATICA

3 ROUTER INALAMBRICO PARA | Unidad I
PEQUENAS OFICINAS

1.- Unidad Central de Procesamiento (CPU)

Caracteristicas Generales

Capacidad de booteo remoto a través de la conexion LAN.

Detalle Técnico / Funcional

a) Unidad De Procesamiento

*| Marca INTEL Corei5 0i3

b) Memoria

Capacidad: 8 GB minimo ampliable a 16 GB sin cambiar la memoria inicialmente provista.
c) Disco Duro

Capacidad minima: 500 GB minimo.

d) Almacenamiento Optico Extraible

Unidad de Lectura/escritura de DVD-RW con las siguientes especificaciones:
Capacidad De Mltiples Escrituras Y Miltiples Lecturas:

DVD: 4,7 GB (single layer) / 8,5 GB (dual layer) (minimo).

CD: 700 MB (minimo).

Velocidad De Transferencia De Datos:

Para lectura:

CD: (48x) minimo.
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DVD: (8x double layer / 24x single layer) minimo.

Para escritura:

CD-R: (48x) minimo.

DVD R / DVD-R: (16x) minimo.

Para re-escritura:

CD-RW: (24x) minimo.

DVD RW / DVD-RW: (8x) minimo / (6x) minimo.

Compatibilidad De Datos: High Sierra, ISO 9660 y Multisession Kodak Photo CD.
Formatos De Premasterizacion:

Yellow Book, Audio Red Book, CD-ROM XA, Multisession (Orange Book), CD-1 / Video (White
Book), CD Plus, Photo CD.

Compatibilidad De Modos De Escritura:

Track at once, Disc at once (CD-RW y CD-R); Escritura de acceso aleatorio (DVD RW);
Escritura secuencial (DVD R, RW); Multisesion (DVD R); Incremental (DVD R/-RW); Multi-
Border (DVD R/-RW).

Conectividad:

INTERNO: Para ser ubicado en una bahia de 5.25 . Interfaz: SATA o superior

e) Video

Controladora de video SVGA/XGA o superior con soporte de color de 32 bits (minimo).
Si la placa de video es on-board, la placa madre debera incluir un slot PCI-E 16X libre.
f) Audio

Plaqueta de Sonido (o chipset integrado) con las siguientes caracteristicas:
Grabacién/Reproduccion de audio: 16 bits minimo.

Rango de Grabacion/Reproduccion: 8 - 44.1 Khz, estéreo.

Conectores para linea de entrada, micréfono y salida para auricular / bocinas externas.
g) Networking y Comunicaciones

Interfaz de red (ya sea mediante placa o chip on-board) con las siguientes caracteristicas:
Placas de Interface para red Ethernet/Fast Ethernet (IEEE 802.3).

Bit rate: 10/100/1000 Mbps (autosensing).

Compatibilidad: PCI 2.1 (32-bits), PCI-E 2X (2 LANEs) o superior.

Estandar: IEEE 802.3i 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE 802.3ab 1000BaseT.
Chip: Realtek, Broadcom, Intel

Conexion: UTP.

Conectores de salida: RJ45.

Capacidad de operacion full duplex.

Opcionales:

Agente SNMP incluido.

Capacidad de administracion via RMON 6 Wired For Management (WFM).

h) Puertos Incorporados

Al menos 4 Port USB con sus conectores externos en gabinete.

1 de los ports USB deben estar disponibles en el frente del gabinete (minimo).

1 Puerto para mouse (podra emplear uno de los puertos USB).

| Puerto para teclado (podra emplear uno de los puertos USB).

| Puerto para monitor del tipo DSUB-15 para VGA/SVGA/XGA.

i) Sistema Operativo

Windows 10 preferentemente con compatibilidad Win7.
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2.- Impresora Multifuncion Electrofotografica Monocromatica (Alto volumen)

a) Caracteristicas

Impresora multifuncion monocromatica que combine:

Tareas de impresion, copiado y digitalizacion de imagenes en color.

Y opcionalmente envio y recepcion de faxes.

Velocidad de Impresion, Copiado y Escaneo para tamafio A4, no inferior a: 50 ppm.

Deberan incluirse:

Manuales de operacion y configuracion.

Software de instalacion con licencia de uso perpetuo.

Cables de conexion del equipo con la red de datos o CPU.

Cables de alimentacion eléctrica.

Todo elemento necesario para el normal funcionamiento del equipo.

b) Manejo de papel

Todas las bandejas, sean éstas de entrada o salida de papel, deben soportar al menos:

Tamaiio de papel: Al menos Carta (215.9 x 297.4 mm), A4 (210 x 297mm), Oficio (215.9 x 355.,6
mm).

Mecanismos para la configuracion del tamaifio de papel elegido.

Para la funcion de COPIA y ESCANER debe incluir alimentador automético de documentos que
soporte al menos 50 hojas cortadas.

Para la funcién IMPRESION, COPIA y ESCANER debe tener capacidad de operar en doble-faz
automatica.

Para la funcién de IMPRESION y COPIA debe incluir bandejas de papel con la siguiente
disposicion:

1 (UNA) Bandeja de salida que soporte la acumulacion de al menos 500 hojas impresas.

1 (UNA) bandeja de entrada multifuncion que soporte al menos 100 hojas cortadas de 80 gr/m2.

1 (UN) depésito estandar para papel de entrada con una capacidad de al menos 500 hojas cortadas
de 80 gr/m2.

Incluird memoria RAM de trabajo con una capacidad de: 128 MB (minimo).

FUNCION IMPRESION Y ESCANEO:

No inferior a 600 x 600 dpi (puntos por pulgada) en B&N y Color.

FUNCION COPIADO: No inferior a 600 x 600 dpi (puntos por pulgada) en B&N y Color.

c) Funcion impresora

Impresora de tecnologia electrofotografica monocromatica con las siguientes caracteristicas:
Permitira la impresion de textos, imagenes y graficos en la misma hoja, para:

Hoja cortada.

Orientacion normal o apaisada.

Papel blanco alisado o transparencias.

Productividad de por lo menos:

20.000 impresiones/copias mensuales para tamafio A4.

Lenguaje de Impresion:

PCLS5 o PCL6 o compatible superior.

PDF (Portable Document Format).

d) Funci6n copiadora
Copiadora de documentos monocromatica.
e) Funcion escaner

Digitalizador de imagenes con:

Escala de grises: 8 bits (256 niveles) como minimo.

Soporte de escaneo en colores.

Alimentador automatico de documentos con escaneo a doble faz de una sola pasada (SPADF).
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f) Funcionalidad como fax (Opcional)
FAX de 33.6 Kbps
Capacidad de discado de nimeros telefénicos y envio de FAX a 33.6 Kbps
Memoria para marcado rapido de hasta 100 nimeros telefonicos comunes.
Incluira memoria no volatil suficiente como para almacenar hasta 100 paginas recibidas.
2) Conectividad
Interfaz USB 2.0 o superior.
Interfaz para Red Ethernet (Cable UTP / Conector RJ 45)
h) Controladores (drivers)
Deberan proveerse los drivers para Windows 7/ 8.1/10 versiones de 32 y 64 bits.
i) Insumos
Ademas del toner incluidos en fabrica, deberan proveerse (para cada impresora) todos los insumos
necesarios (cartuchos de toner color y, de corresponder, el tambor de revelado drum ) para
imprimir a un 5% de cobertura:
20.000 impresiones por mes durante 3 meses
i) Alimentacion
Debera poder conectarse directamente a la red de suministro de energia eléctrica de 220V - 50 Hz
Debe incluir conexién a tierra, o poseer circuito de doble aislacion y/o doble proteccion.
k) Caracteristicas adicionales
Capacidad de impresion, copiado y escaneo en tamaiio Doble carta/A3 (420mm x 297mm).

3.- Router inalambrico para pequeiias oficinas

Detalle Técnico / Funcional:

Router de acceso inalambrico a la red (WLAN) con las siguientes caracteristicas:

a) Caracteristicas De La Interfaz De Aire (WiFi):

Compatibilidad con: IEEE 801.11ac (Wifi 5G), IEEE 802.11n, IEEE 802.11g y IEEE 802.11b
Interfaz de aire: DSSS (IEEE 802.11b/g) y OFDM (IEEE 802.11g/n)

Frecuencia de operacion: 2.4 6 5 GHz, a un ancho de banda de 20, 40 u 80 MHz por canal.
Velocidad de transmision (max):

Fallback automatico a 11 Mbps para compatibilidad con IEEE 802.11b.

Fallback automéatico a 54 Mbps para compatibilidad con IEEE 802.11g.

Fallback automético a 150 Mbps para compatibilidad con IEEE 802.11n.

Para el estandar IEEE 802.11n, debera garantizar un ancho de banda de:

150 Mbps o mas (1 o mas radios).

300 Mbps o mas (2 o mas radios).

450 Mbps (3 o mas radios).

Para el estandar IEEE 802.11ac, debera garantizar un ancho de banda de:

450 Mbps o mas (1 o mas radios).

900 Mbps o0 mas (2 o mas radios).

1.3 Gbps (3 0 mas radios).

Antena:

Debe estar incluida teniendo la capacidad de funcionar en los rangos de frecuencia de 2.4 GHz y 5
GHz.

Debe incluir la cantidad de elementos necesarios para garantizar el ancho de banda solicitado.
Soporte de multiplexacion espacial miltiple (MIMO):

Debe soportar al menos MIMO 2x2 (2 antenas emisoras y 2 receptoras).

Debe soportar al menos MIMO 3x3 (3 antenas emisoras y 3 receptoras).

Debe soportar al menos MIMO 4x4 (4 antenas emisoras y 4 receptoras).
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Estandares de seguridad soportados:
IEEE 802.11i para Acceso Wi-Fi Protegido WPA y WPA2 (seguridad en WLAN).
Protocolos de autenticacion extensibles (EAP)
IEEE 802.1X para autenticacién basada en el usuario.
Estandares de encripcion:
Protocolo de Integridad de Clave Temporal (TKIP) para encripcion WPA.
Estindar de Encripcion Avanzada (AES) para encripcion WPA2
Debe soportar claves de acceso WEP IEEE 802.11 de 40 y 128 bits de longitud.
Debe soportar WiFi Multimedia (WMM) y calidad de servicio (QoS) compatible con IEEE
802.11e
Concurrencia de conexiones:
Debe soportar una concurrencia de usuarios no menor ausuarios.
La interfaz de aire debe soportar minimamente:
Asignacion de nimero IP estatico.
Asignacién de namero IP dinamico mediante DHCP server incorporado.
Bloqueo de conexiones de aire ya sea mediante MAC address o nimero IP, configurable para cada
conexion.
Protocolo PPPoE (Point To Point over Ethernet).
b) Caracteristicas de la interfaz WAN
Puertos WAN: Puertos Ethernet 10/100/1000BaseT en una cantidad de al menos:
1 port RJ45
2 ports RJ45
Se debera entregar un patch-cord de interconexion por cada puerto WAN provisto en el equipo.
Longitud 1,5 metros minimo.
Debe soportar asignacion estdtica/dinamica de direcciones IP (DHCP client/server).
c) Caracteristicas de las interfaces de cable (Wired LAN)
Puertos LAN: Puertos Ethernet 10/100/1000BaseT en una cantidad de al menos:
4 ports RJ45
8 ports RJ45
Se debera hacer entrega de patch-cords de interconexion.
Los patch-cords deberan ser acorde al port, esto es:
RJ45 macho en el lado del equipo y RJ45 macho en lado de la patchera.
Longitud: 1,5 m minimo.
Certificacion: UTP, FTP 6 STP categoria Se, acorde a estandar SO 11801.
Se debera entregar un patch-cord adicional como repuesto, por cada router a proveer.
Todos los puertos LAN deberan soportar el estandar IEEE 802.1X para autenticacion basada en el
usuario.
Debe soportar asignacion estatica/dinamica de direcciones IP (DHCP client/server).
) Funcionalidad como Router
., tDebe soportar filtrado de paquetes por:
Rango de IP
~MAC Address
%fysoporte de configuracién de Listas de Control de Acceso (ACLs)
"~ Soporte de traslacién de address IP publicos privados (NAT) y de puertos publicos a privados
ix  (PAT).
Protocolos de actualizacién de parametros de ruteo de nivel 3 soportados (minimo):
Ruteo estético.
RIPv] y RIPv2.
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OSPFv2 y OSPFv3(IPV6).

BGP.

e) Administracién y Monitoreo

Almacenamiento de la configuracion en memoria Flash 6 NVRAM.

La configuracion debera permanecer invariable ante caidas en la alimentacion eléctrica 6 cambios
en la configuracion de mddulos.

Servicio de configuracion por medio de consola WEB utilizando protocolo HTTP,

Capacidad de cargar/descargar configuraciones en forma remota, usando protocolo FTP segiin
RFC 959, TFTP segun RFC 1350 (cliente y servidor) o Web (HTTP).

El sistema debera permitir actualizaciones de configuraciones en linea sin necesidad de interrumpir
su funcionamiento.

Agente SNMP segiin RFC 1157 para monitoreo del estado y del trafico del dispositivo en forma
remota. Soporte de MIB II segtin RFC 1213.

Capacidad de centralizacion de la gestion de los APs via plataforma de management.

) Alimentacion

Los equipos deberan incluir fuente de alimentacién interna/externa desde 220 V - 50 Hgz,
monofasica con toma de 3 patas planas.

Los manuales podran ser entregados como original en papel, en medios digitales o mediante
descarga web.

g) Caracteristicas Adicionales

Debera incluir los accesorios necesarios para montar en racks estandar de 19.

Soporte de funcionalidades de Firewalling Application gateway (se debera incluir la consola de
administracion y monitoreo con su respectivo software en el caso de no disponerse de ella).
Soporte de IPv6.

Soporte de Redes Privadas Virtuales (VPN).

Soporte de Herramientas administrativas que permitan la instalacion de VPN y la configuracion de
tineles [PSec.

Debe admitir al menos tuneles VPN [PSec.

Debe admitir al menos tineles VPN SSL/TLS.

Manuales y Documentacién

Cada unidad deberé ser entregada con 1 (un) juego de manuales de configuracion de hardware y
software.

DETALLE DE LA PRESTACION:
Calidad: muy buena

Tolerancia: --

Muestra: --

Visita: --

Muestras patron:--

MONEDA DE COTIZACION: LA COTIZACION DEBE SER REALIZADA EN PESOS
URUGUAYOS, INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS VIGENTES.

OFERTAS ALTERNATIVAS: NO SE ADMITEN
OFERTAS VARIANTE: NO SE ADMITEN

CANTIDAD DE COPIAS A PRESENTAR DE LA COTIZACION ECONOMICA: UNA
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GARANTIAS: NO SE EXIGE LA CONSTITUCION DE GARANTIAS PARA EL PRESENTE
LLAMADO.

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: LA OFERTA DEBERA TENER VALIDEZ
DE TREINTA (30) DIAS CORRIDOS A PARTIR DE LA FECHA FIJADA PARA LA
APERTURA DE LAS OFERTAS.

EVALUACION DE LAS OFERTAS: LA OFERTA DEBERA ESTAR REDACTADA EN
IDIOMA ESPANOL. LAS TESTADURAS, ENMIENDAS, RASPADURAS O INTERLINEAS,
SI LAS HUBIERE, DEBERAN ESTAR DEBIDAMENTE SALVADAS POR EL FIRMANTE DE
LA OFERTA.

LA OFERTA DEBERA CONTENER LA INFORMACION QUE A CONTINUACION SE

DETALLA:

1) Nombre y apellido o razon social, domicilio, teléfono y correo electronico del oferente.

2) Constitucion de domicilio en la ciudad/localidad de la Representacion.

3) Descripcion de la oferta: debera incluir un detalle del objeto o servicio ofertado. A tal efecto,
podra acompafiar folleteria e instructivos.

4) En caso de corresponder, debera indicar marca/modelo y demas datos referidos a la oferta
(especificar si los elementos son nuevos).

5) Planilla de cotizacion debidamente completa y firmada de acuerdo con lo establecido en las
presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

EL PRECIO TOTAL QUE SE CONSIGNE EN LA COTIZACION SERA PRECIO FINAL QUE
PAGARA LA REPRESENTACION POR TODO CONCEPTO, INCLUIDOS LOS IMPUESTOS
Y GASTOS DE ENVIO DE LOS HUBIERE.

LA COTIZACION DEBERA REALIZARSE RESPETANDO LAS CANTIDADES Y
UNIDADES DE MEDIDA SOLICITADAS. DEBERA INDICAR EL PRECIO UNITARIO Y EL
PRECIO TOTAL, Y DEBERA ESTAR FIRMADA POR EL OFERENTE O SU
REPRESENTANTE LEGAL. CUALQUIER ERROR QUE SE CONSIGNE EN EL MONTO
COTIZADO, QUE FUERA DENUNCIADO POR EL OFERENTE O DETECTADO POR EL
ORGANISMO CONTRATANTE ANTES DE LA ADJUDICACION, PRODUCIRA LA
DESESTIMACION DE LA OFERTA.

LA OFERTA PODRA SER ENTREGADA:

1) PERSONALMENTE EN UN SOBRE CERRADO EN CALLE PARAGUAY N° 3178, FRAY
BENTOS LOS DiAS HABILES EN HORARIO DE 13:00 A 18:00 HS, HASTA LAS 18:00
HS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020.

2) POR CORREO ELECTRONICO A cfben@mrecic.gov.ar, HASTA LAS 18 HS DEL DIA 28
DE OCTUBRE DE 2020.

LA SOLA PRESENTACION DE LA OFERTA IMPLICA, DE PARTE DEL OFERENTE, EL
PLENO CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DE LAS CLAUSULAS QUE RIGEN LA
PRESENTE CONTRATACION Y LA INTERPRETACION DE SU EXACTO ALCANCE.

ADJUDICACION POR GRUPO DE RENGLONES: LA ADJUDICACION SE REALIZARA
POR GRUPO DE RENGLONES A FAVOR DE LA OFERTA QUE CUMPLIENDO CON
TODOS LOS REQUERIMIENTOS DEL PRESENTE PLIEGO RESULTE LA MAS
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ECONOMICA Y SATISFACTORIA EN CUANTO A CALIDAD Y VARIEDAD EN LOS
PRODUCTOS SOLICITADOS.

LA ADJUDICACION SERA NOTIFICADA FEHACIENTEMENTE POR CORREO
ELECTRONICO AL ADJUDICATARIO Y AL RESTO DE LOS OFERENTES DENTRO DE
LOS TRES (3) DIAS HABILES DE DICTADO EL ACTO DE ADJUDICACION.

DATOS DE LA EJECUCION:

Plazo o fecha de entrega de los bienes o de prestacion de los servicios: QUINCE DIiAS
Comienzo del plazo de entrega de los bienes o de prestacion de los servicios: 01/11/2020
Forma de entrega de los bienes o de prestacion de los servicios: PERSONALMENTE. SE
REALIZARA LA INSTALACION Y CONFIGURACION DEL EQUIPO PROPUESTO EN EL
LUGAR DE ENTREGA.

Lugar de entrega de los bienes o de prestacion de los servicios: CONSULADO ARGENTINO
EN LA CIUDAD DE FRAY BENTOS.

Régimen de penalidades: NO APLICA

CONFORMIDAD DE LA RECEPCION: LA CONFORMIDAD DE LA RECEPCION SERA
OTORGADA Y NOTIFICADA AL COCONTRATANTE AL RECIBIR EL BIEN.

FACTURACION: LAS FACTURAS SERAN PRESENTADAS LUEGO DE OTORGADA LA
CONFORMIDAD DE LA RECEPCION EN EL CONSULADO DE LA REPUBLICA
ARGENTINA EN FRAY BENTOS.

PAGO: EL PAGO DE LAS FACTURAS SE REALIZARA DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS
HABILES, CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LAS MISMAS MEDIANTE
PAGO CONTADO.

CON FECHA 22/10/2020 SE DIO PUBLICIDAD AL PRESENTE PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES PARTICULARES EN LA PAGINA WEB DE ESTE CONSULADO.
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PLANILLA DE COTIZACION
PRECIO PRECIO

RENGLON |CANTIDAD |DESCRIPCION UNITARIO |TOTAL
1 1 UNIDAD CENTRAL DE

PROCESAMIENTO (CPU)
2 [ IMPRESORA  MULTIFUNCION

MONOCROMATICA
3 1 ROUTER INALAMBRICO PARA

PEQUENAS OFICINAS
Precio Total Oferta
o, DT A L

................................................ (precio total en letras y detallar Moneda)
La cotizacion se realizara en la moneda de curso legal local.

El precio incluye todos los impuestos.

......................................................................................



